
社団法人繊維評価技術協議会の管理する ＪＩＳ L 規格 更新日　：2010/06/24

規格番号 　　規格名称 制定　 改正 確認 次回改正確認等 　　備　　考

1 L0105 繊維製品の物理試験方法通則 1992.02.01 2006.07.20 **** 2011.07 2011年度確認で申請予定

2 L0204-1 繊維用語（原料部門）－第1部：天然繊維 1998.08.20 **** 2008.10.01 2013.10

3 L0204-3
繊維用語（原料部門）－第3部：
天然繊維及び化学繊維を除く原料部門

1998.08.20 **** 2008.10.01 2013.10

4 L0208 繊維用語－試験部門 1962.02.01 2006.10.20 **** 2011.10 2011年度確認で申請予定

5 L0209 紡績用語 1964.10.01 2006.07.20 **** 2011.07 2011年度確認で申請予定

6 L0210 繊維用語（製織部門） 1963.09.01 1981.12.01 2008.10.01 2013.10

7 L0211 繊維用語（メリヤス部門） 1963.09.01 2006.7.20 **** 2011.07 2011年度確認で申請予定

8 L0213 繊維雑品用語 1967.08.01 1983.03.01 2008.10.01 2013.10

9 L0214 繊維用語（レース部門） 1973.01.01 1983.07.01 2005.06.20 2010.06 2010年度確認で申請中

10 L0215 繊維製品用語（衣料） 1984.07.01 **** 2005.06.20 2010.06 2010年度確認で申請中

11 L0217 繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法1968.12.01 1995.03.01 2005.06.20 2010.06 ISO3758、ISO6330を2010より新JIS化検討開始予定

12 L0220 繊維用語－検査部門 1992.02.01 2006.10.20 **** 2011.10 2011年度確認で申請予定

13 L1019 綿繊維試験方法 1953.12.15 2006.10.20 **** 2011.10 2011年度確認で申請予定

14 L1030-1 繊維製品の混用率試験方法－第1部：繊維鑑別 1998.08.20 2006.07.20 **** 2011.07 2010.04より改正原案作成審議中

15 L1030-2 繊維製品の混用率試験方法－第2部：繊維混用率 1998.08.20 2006.07.20 **** 2011.07 2010.04より改正原案作成審議中

16 L1041 樹脂加工織物及び編物の試験方法 1960.08.01 2000.02.20 2005.06.20 2010.06 2010.06.24　JSAに改正原案提出

14 L1055 カーテンの遮光性試験方法 1987.12.01 2009.02.20 2003.12.20 2014.02

18 L1056 織物及び編物の摩擦溶融試験方法 1987.12.01 2006.10.20 **** 2011.10 2011年度確認で申請予定

19 L1057 織物及び編物のアイロン寸法変化率試験方法 1981.01.15 2006.10.20 **** 2011.10 2010.04より改正原案作成審議中

20 L1058 織物及び編物のスナッグ試験方法 1983.10.01 2005.06.20 **** 2010.06 2010.06.24　JSAに改正原案提出

21 L1059-1
繊維製品の防しわ性試験方法－第1部：
　　水平折りたたみじわの回復性の測定（モンサント
法）

1998.08.20 2009.06.20 2003.12.20 2014.06

22 L1059-2
繊維製品の防しわ性試験方法－第2部：
　　しわ付け後の外観評価（リンクル法）

1998.08.20 2009.06.20 2003.12.20 2014.06

23 L1060 織物及び編物のプリーツ性試験方法 1987.03.01 2006.10.20 **** 2011.10 2010.04より改正原案作成審議中

21 L1061 織物及び編物のバギング試験方法 1987.03.01 2004.09.21 2009.10.01 2014.10

25 L1062 織物の目寄れ試験方法 1987.09.01 2006.10.20 **** 2011.10 2011年度確認で申請予定

26 L1065 染色物の染料部属判定方法 1963.11.01 1999.10.20 2005.06.20 2010.06 2010年度確認で申請中

27 L1066 ウレタン衣料生地試験方法 1963.11.01 2004.09.21 2009.10.01 2014.10
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28 L1075 織物及び編物のパイル保持性試験方法 1983.02.01 2007.07.20 2005.06.20 2012.07

29 L1076 織物及び編物のピリング試験方法 1967.12.01 2006.10.20 **** 2011.10 2010.04より改正原案作成審議中

30 L1084 フロック加工生地試験方法 1969.02.01 2009.02.20 2003.12.20 2014.02

31 L1086 接着しん地試験方法 1983.03.01 2007.07.20 **** 2012.07

32 L1089 衣料用接着布試験方法 1970.10.01 2007.07.20 **** 2012.07

33 L1092 繊維製品の防水性試験方法 1977.03.01 2009.02.20 2003.12.20 2014.02

34 L1093 繊維製品の縫目強さ試験方法 1978.11.01 2005.06.20 **** 2010.06 2010.06.24　JSAに改正原案提出

35 L1094 織物及び編物の帯電性試験方法 1980.03.01 2008.04.20 **** 2013.04 2008/4/20追補版発行

36 L1096 一般織物試験方法 1979.03.01 2010.06.21 2004.04.20 2015.06 L1018と統合　2010.06.21改正版発行

37 L1098 毛布試験方法 1986.08.01 2009.02.20 2003.12.20 2014.02

38 L1099 繊維製品の透湿度試験方法 1985.11.01 2006.10.20 **** 2011.10 2010.04より改正原案作成審議中

39 L1901 織物及び編物リバース試験方法 1988.04.01 2009.02.20 2003.12.20 2014.02

40 L1902 繊維製品の抗菌性試験方法・抗菌効果 1990.11.01 2002.03.20 2008.08.20 2013.08

41 L1905 繊維製品のシームパッカリング評価方法 1994.03.01 2000.10.20 2006.05.20 2011.05 2010.04より改正原案作成審議中

42 L1907 繊維製品の吸水性試験方法 1994.11.01 2010.06.21 **** 2015.06 2010.06.21　改正版発行

43 L1909 繊維製品の寸法変化測定方法 1995.02.01 2010.06.21 **** 2015.06 L1096に生地部分統合改正 2010.06.21　改正版発行

44 L1910
酸素系漂白剤処理に対する繊維製品の引張及び
破裂強度低下率試験方法

1996.01.01 2002/3/20 2007.05.20 2012.05

45 L1917 繊維製品の表面フラッシュ燃焼性試験方法 2000.10.20 **** 2006.05.20 2011.05 2011年度確認で申請予定

46 L1918
繊維製品の皮膚一次刺激性試験方法－培養ヒト皮膚
モデル法

2005.01.20 2005.01.20 2009.10.01 ― 2009.12より改正原案作成審議中

47 L1919 繊維製品の防汚性試験方法 2006.03.25 　― 　― 2011.03 2010.04より改正原案作成審議中

48 L4107 一般衣料品 1960.03.01 2000.10.20 2006.05.20 2011.05 2011年度確認で申請予定

繊技協の管理する規格のうち、2009年以降の廃止された規格
規格番号 　　規格名称 制定　 改正 確認 　　備　　考

L1018 ニット生地試験方法 1953.02.19 1999.04.20 2004.04.20 2010（平成22年)6月21日　L1096と統合により廃止

L1063 織物及び編物の染料等の移動性試験方法 1985.11.01 **** 2003.12.20 2009年廃止

L1064 繊維製品の蛍光増白剤部属判定方法 1985.11.01 **** 2003.12.20 2009年廃止

L5113 管換式よこ木管 1950.06.20 1976.03.01 2004.02.20 2009年 廃止
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